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Dresden- Neumarkt
Bauen im Grundwasser auf historischem Boden

Problemstellung

Im Rahmen des Wiederaufbau des historischen Stadtzentrums
von Dresden ist im Bereich um die Frauenkirche und den Dresdner Neumarkt
die Schaffung des ,Prachtquartiers der Stadt” vorgesehen.

Um an diesem Platz eine hohe Verweilqualitat und weitest gehende Erhaltung

des historischen Ambiente zu sichern, sehen die Investoren

die Verlagerung des laufenden und ruhenden Verkehrs in ein modernes integrales
Tiefgaragensystem vor.

Der zur Bewaltigung des Verkehrsaufkommens notwendige Ausbau
von zwei Tiefgeschossen erfordert eine Inanspruchnahme des
Grundwasserraumes mit den Baumafinahmen.

In diesem Rahmen sind folgende Problemstellungen zu I6sen:

1. Die Tiefbebauung darf zu keiner Behinderung des unterirdischen Abflusses
fGhren.

2. Es ist vollstdndig abzusichern, dass die bauzeitlichen Grundwasserhaltungen zu
keiner Gefahrdung der umliegenden Bausubstanz von unschatzbarem Wert
fUhren

3. Fur weitere moderne Infrastrukturelemente, wie z.B. die auf Grundwasser -
nutzung basierende zentrale Kalteversorgung des Neumarktes muss der
Bestandsschutz sicher gestellt werden.

Losungsansatz

Durch dreidimensionale Simulationsrechnungen mit dem fur die Bauleitplanung der
Dresdner Innenstadt aufgebauten Grundwassermodell werden die bauzeitlichen und
langfristigen Auswirkungen des Bauvorhabens transparent aufgezeigt.

Die Bewertung erfolgt mit dem ganzheitlichen stadtékologischen und
stadtplanerischen Ansatz der Landeshauptstadt Dresden.

Im Ergebnis werden die in Anspruch genommenen und verbleibenden
Tiefbaupotenziale ermittelt.

Das dreidimensionale Grundwassermodell wird ebenfalls fur die Bemessung der
Grundwasserabsenkungsanlage zur Gewahrleistung der Sicherheit der
Baumalinahme bei unterschiedlichen Elbwasserstanden genutzt.

Fur die Uberwachung der bauzeitlichen und langfristigen Auswirkungen
sowie die Verifizierung der Modellansatze wird eine
hydrogeologische Beweissicherung mit

- Kontinuierlicher elektronischer Aufzeichnung der Grundwasserstande
und F6rdermengen

- Prazisionssetzungsmessungen

und anderen Komponenten aufgebaut.

Damit konnte eine flr die Umwelt und historische Bausubstanz vertragliche
gleichzeitig modernen stadtplanerischen Ansatzen entsprechende Verkehrslésung

entwickelt werden, die der Zielstellung unserer Unternehmungstatigkeit entspricht:

Bewahrung der Umwelt in Harmonie mit der wirtschaftlichen Entwicklung
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