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Errichtung von Horizontalfilterbrunnen

als Ersatz fur vorhandene Vertikalfilter- hessanwasser
Wiricde brunnen am Wasserwerk Schierstein GmibH &. CoKG

Vogtland

Bautechnologischer Lageplan der HBr

Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die vorhandene  Grundwassergewinnung des
Wasserwerks Schierstein erfolgt derzeit mittels 42
Vertikalfilterentnahmebrunnen mit einer Absenktiefe
von ca. 5 m. Die vorhandenen Brunnen weisen
erhebliche Alterungserscheinungen auf, hieraus
resultiert ein Uber den Betriebszeitraum stark

Koordinaten der Horizontalfiiterbrunnen

angestiegener Wartungsaufwand. Zudem weisen die 5111‘ § o
Brunnen ricklaufige Forderleistungen auf, so dass ein iy m AW Ww
- . . + |MI119. punks Hie Baanpsa, a2 BhA35aE.52
Ersatz unerlasslich ist. Hshanlage der Ouartisbass [ A8 [strang 1 ite WNETRIE | 5330
- [Bersng L Endn 340828, L8 B5A3RE, 70
_ L 3 D-Darstellung der Quartérbasis N L I
Aufgrund der hydrogeologischen Situation am & Bianganns s | s
Standort Wil'd die- ErrlChtung von HOI'IZOHta|— Dle Errichtung ,der Horizontalfllter erfolgt nach dem i:::::::;z;fmwah ﬁ:::: ::EE:::
filterbrunnen favorisiert. Mit dieser Gewinnungsart ,Abt“schen Verfahren. Dabei wird die Filterverkiesung . 3 Bt =
lasst sich das Grundwasser in geringmachtigen durch vertikale Gberschnittene Grof3lochbohrungen v S
Aquiferen Dbei geringeren Absenkungen fassen; ein entlang der Filterachse durchgefiihrt. Innerhalb des B e iy | Semn
Luftzutritt in den Filterstrangen kann bei dieser geschiitteten  Filterkieses kann das Filterrrohr = H’% TN
Filteranordnung vermieden werden. horizontal vorgepresst werden. _% _ T B
L L Die HBr werden in Trockenaufstellung errichtet. Das £ - o [ | : = TR
Fir die Optimierung / Festlegung der Standorte der bedeutet, der Senkschacht bleibt wahrend des 2 W = o . I
Horizontalfilterbrunnen (HBr) wurden nachfolgende Betriebes bis zur Sohle begehbar. 7.\ = pe % ' ,
Kriterien vereinbart: Regelprofl Bausisllanzuiah _
. . Jauplazten, Stahl oder Kuestatofi
- Dauerhafte Gewinnung von 10.000 m3/d, auch in 3 ‘ "
NW-Situationen, | i e g T
- Reserven flir Reparatur und Regenerierung eines o —
30 mm Schottertrogackieht 0788
HBr-Stranges 2 n vt
o Lage an Tiefpunkt der Quartarbasis, oot Zut s Gy
o Standort mit hoher Durchlassigkeit, -
o Optimierung der Lage im Stromungsfeld; g _ |
- Optimierung in Bezug auf Beschaffenheit _ 8 SERBREE. HRRR:
o Entfernung von holozanen Bildungen ; R 1250 rmn o it
(Altarmen), die Belastung mit As, Fe, Mn und W28 o St—ar

NH4 verursachen,

o kein Uferfiltrat aus Hafen Schierstein
(unspezifischer Altlastverdacht, z.B. organische
Zinnverbindungen),

o 50 Tage Flie3zeit von Rhein bzw.
Sedimentationsbecken;

- Minimierung der Beeinflussung von Feuchtgebieten

(NSG Walluffer Bucht). Vertikalschnitt
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Analytische Bemessung - Filterauslegung - N
8150 NN N3
Variante mit k-Werten aus der geohydraulischen Modellierung des Planers UBV NN
113%\ g
Nachweis des Fassungsvermogens und der Druckverluste in den Filterstrangen des Horizontalfilterbrunnens N
fiir das Einbauverfahren von Horizontalfilterstrainge nach ABT mittels Vertikalkiespfihle NN N
Ansitze der Bemessung nach den Berechnungsverfahren des Planers UBV N
Bemessung fiir: 24 Stunden-Betrieb der Anlage NN
1. Fachliche Grundlage zum Nachweis des Abflusses : J < i J=R v?  [KIT-88] -
mit i - Gefélle der Rohrleitung HS et
| - Lénge der Rohrleitung (gew. 30 m = 10m Vollrohr und 20 m Filterrohr) - B | NN N
Ah - Druckverlust . T e i O G GG \ O AN N
An satz: Veﬂustb eiwert (K) 6,000 mm :n‘-\'l' ETEE ! . R ;!7'.,,, ,,, .. ST S AR I A T = . . R ,' ) ‘ \§§§\ :\\\\\\\\\\"
Quelle fiir Druckverlust (J): DVGW-Arbeitsblatt W 302, [KIT-88] / ‘ o Giterost N N
77,38 AN N
e R o e ey N
2. Fachliche Grundlage zum Nachweis der Filterlange: ii \ + NN
Die Anstrémgeschwindigkeit (V) muf® geringer sein als die zuldssige Zutrittsgeschwindigkeit Vi % g
Sicherheitsfaktor: 3,5 (Sicherheit fir die Stabilitat des umgebenden Gebirges / Filterkies) §§
DN (Filterrohr) - 025 m AN
berfeche der Kesechig 110 Bautiberwachung bei der Errichtung
HBr ke | M | V| A g | o™= | ¥ B J AR
(m/s]_| (ST [ o] |l | o] | sl _[ime/ming]_ /sl | [sme]_| vkl | b N4
HBr West |[5,00E-04| 1,1E-3 3,2E4 20 111,60| 3,56E-02 2,14| 0,7262 1,07E-02| 5,64E-06 0,17 08538 Weischitz 01968 Senftenberg Projekt: 10200HOR i\i\i\
HBr Mitte | 5,00E-04| 1,1E-3|3,2E4| 20 111,60 3,56E-02 2.14| 0,7262| 1,07E-02| 5,64E-06 0,17 NN
Nomenklatur der Horizontalfilterbrunnen von West nach Ost Bemerkung: kf-Wert wurde zun&chst aus den Fachtechnische und baubegleitende 6rtliche Bauleitung im Auftrag der hessenwasser ¥
* 3 indiakei IR
) AnStromgeSChwmdlgkelt Akten der vorhandenen Brunnen- Horizontalfilterbrunnen HBr Mitte WW Schierstein HBr Mitte Strang 1 S\i\\\\
**) Stromungsgeschwindigkeit im Rohr dokumentationen abgeleitet Nachweise zu den GroSbohrungen Einlgut Fumpe NN
") N N . _ > sy e Datum | Lotrechte 1] Lotrechte 2] Lotrechte 3| Lotrechte 4] Quanarbasis B TN abgesenkier WSP
) Fassungsvermégen je Filterstrang Prazisierung erfolgt mit Probebohrung AW —— 7\ : fgéﬁﬂ;my/ in % in % in % in% | mucok 1NN =
H H . s = W F.Gﬁ" 8 \\\\\i =
) Druckverlust im Filterstrang durchgehende Linerung vorausgesetzt ] — NN
[anrufen X \\:\\i\
|anrufen : \\i\fi
|anrufen NN
anrufen :\\\\\\
|anrufen \\E\i “““““““““““““““““““
- - = {annfen Achse Rin;leitung \\:\\\:
Nachweis der Filterstrange hydr.Auslegung — - = - - 124.?"'“;9” "8 NN E
| 5 b =, -, dl L4 anruren N a
hydraulisch , Gesamtlange ' ' ' ' ' [anmufen N "
et | S S | varo | Freges| e
Brunnen Q K¢ qm“ Anzahl | Lange Filteranzahl 9 9 9 9 Vollrohr |anrufen ::ii
|anrufen N\
[Mm3¥min] | [m/s] |[[Mm*min] [m] [-] [m] [m] [m] |anruten §j§§
HBrWest | 3,472 || 5,0E-04] 214 2,0 40 2 Fitera20 m 4 40 80 120 ::ﬂz: :i
HBr Mitte 3,472 50E-04| 2,14 2,0 40 2 Filtera20 m 4 40 80 120 |anrufen Achs;oFggerrohr . v Achsgolfggerrohr
anrufen : 2
Summe 6,94 fa“m;e” 777777777 — -
a n i
10.000 m¥d ferrn S
janrufen \Q\\:\\ 2
Bemerkungen: Bemessungsansatz fir die hydraulische Auslegung der Filterstrange: :::3:2: i\i
Qmittel | | | | | Jannfen 5 N ¢
: o gy . . . G 13.05.2011 0,1 0.3 0,1 0,3| 13,3 i{ SO 2
Abdeckung von maximalen kurzfristigen Ereignissen durch Sicherheitsfaktor 3,5 und doppelter Filterstranganzahl méglich. - - : : : Sl NV
[11.05.2011| 04| 0.1 -0,3 02| 13,3 anrufen 68,82 ] Y
. . . . 11.05.2011| 0,2 02 0,2 03| 13,3[anrufen ¥ N
) Fassungsvermégen je 20 m Filterstrang 110.05.2011 02 02 02 02 13,4 anrufen NN
[10.05.2011| 04| 01| 0.0 03| 13,4 anrufen 66.32 / 7 NN
|04.05.2011| 0,1 0,0 0,1 0,1 13,2/ anrufen v / N
35 Josos20tt| 01 01 02 02 133/annfen RN
Bemerkungen/Hinweise: 36 |03.05.2011 0,3 0,2 0,2 -0,6 13,3 anrufen UK erster_Brunnenring N\ o \\\53\133
67,82 WO\ W
Hinweis: stets 4 Messungen getatigt, 2 in Achsrichtung, 2 senkrecht zur Achse v AN AN
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