Grundwasserniederhaltung L MBV 4
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Lageplan der Horibrunnen in Hoyerswerda Brunnenstube HBr Hoyerswerda Technische Daten

Seit ca. 80 Jahren hat der Braunkohlebergbau den Grundwasserspiegel
um Lohsa und Hoyerswerda nachhaltiy abgesenkt. Der
Braunkohlenbergbau stellte die wichtigste Energiequelle (Gaserzeugung
i und Verstromung) dar. Daraus resultierend wurden die Tagebaue im
3 Lausitzer Revier technisch entwickelt und auf Maximalauskohlung
gefahren. Es entstanden rund um Hoyerswerda Tagebaue mit denen das
Grundwasser abgesenkt wurde (Spreetal, Scheibe, Koschen, Bluno,
Skado, Werminghoff und Lugteich/Kortitzmiihle, Lohsa, Burghammer und
Laubusch). Weiterhin entstand ein Veredlungskombinat Schwarze Pumpe
zur Gas- und Brikettproduktion sowie Kraftwerke zur Stromerzeugung fir
Industrie und Bevélkerung. In den 50 er Jahren wurden erste
Untersuchungen zur Errichtung von Wohnbauten in der Stadt
Hoyerswerda und in den FluBauen der Schwarzen Elster durchgefiihrt.
Der technisch-wissenschaftliche Aufbaurat des ehemaligen Bezirksrates
Cottbus beschloss 1958, dass der Grundwasserstand auf + 114 mNN
gehalten werden soll (Vorbergbaulicher Zustand oberflaichennah Altstadt
116,5 mNN - 118,5 mNN). Hoyerswerda wurde mit Neubauten erweitert um
die groRe Anzahl von benétigten Arbeitskriften Arbeitnehmer fiir diese
] e Tagebaue und Veredlungsanlagen anzusiedeln. Mit Ende der
= - Braukohleférderung wurde der Anstieg des Grundwassers auf max. + 118
mNN prognostiziert, ein Niveau unter dem vorbergbaulichen Stand
(oberflachennah), welches zu erheblichen Gefahren und Schidigungen
fiir Bauwerke, Wohnbebauung und die technische Infrastruktur (Ver- und
Entsorgungsleitungen) fiihrt.
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Technische Parameter der Horizontalfilterbrunnen

Brunnenschacht: Schachtdurchmesser auien 3,40 m
Schachtdurchmesser innen 280 m
Tiefe 28,50 m
6 - 8 Filterstréange je Brunnen DN 200
Lénge zwischen 50-70 m
i - Tiefe ca. 25m
Schaltschrank Brunnenvorschacht 7,75 x 6,50 x 4,50 m
Fordermenge (mittel/max) 315 - 450 m*/h
Brunnenstube Gesamtféordermengen 945 - 1270 m?¥/h

(15,7 — 21,2 m¥min)
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Blick in den HBr Hoyerswerda




