DIE HEILQUELLEN VON BAD ELSTER C@
- Moritzquelle 1 und 2 - i G,

Sachsische Staatsbader GmbH B%PBERI%%H
Wissenswertes zum Aufschluss Geologische Einordnung Hydrochemische Charakteristik

- 1531 erste Erwahnung und chemische Untersuchung
der Moritzquelle als "Elstersauerling”

= alteste Heilquelle von Bad Elster

-1670 1. Fassung des "Elstersauerlings”
aus Stein und Eichenstammen

Die beiden Moritzquellen werden aus unterschiedlichen

Tiefen gefordert und als
"Naturliches Heilwasser" wie folgt charakterisiert:

Moritz 1 - eisenhaltiger Natrium-Sulfat-Chlorid-
Hydrogencarbonat-Sauerling,

- Verwendung als Trinkheilwasser u. Badequelle
- mittlere Fordermenge 2007: 84 |/h

- 1789 Herstellen der Quellfassung aus Granitblocken

- 1851 Namensgebung "Moritzquelle”

- 1856-58 Rekonstruktion der Quellfassung,
Handschachtung bis ca. 6 m u GOK
(Oberkante Festgestein),

Errichtung einer Steinfassung aus Granit
auf der Schachtsohle,

Vertiefung des Brunnens mittels mechanischer

Moritz 2 - eisenhaltiger Natrium-Sulfat-Chlorid-
Hydrogencarbonat-Sauerling,
- Verwendung als Trinkheilwasser u. Badequelle
- mittlere Fordermenge 2007: 131 I/h

IY :,

IS
K Moritzquelle 1 "Jahreskontrollanalyse” 08.06.2005 Moritzquelle 2 "Jahreskontrollanalyse" 08.06.2005

BOhrun-g (um 6 rr-]), : ‘@)%% Hydrogencarbonat Hydregencarbonat
vermutliche Verfullung der Brunnenbohrung oy i T
mit Kies Auszug aus der Geologischen Karte _—
: : : ] aus: "Grenzuberschreitender Schutz der 2% h Sy
- 1957 IetZtma“ge Frellegung und SlCherung- Heil- und Mineralquellen im Vogtland in Sachsen
Ausréumung von 7,4-12.4 m u GOK, und Westbdhmen, Teilbericht Geologie".

. . - UBV, Weischlitz, Marz 2002
Einbau eines Vinidurrohres (8 30 mm).

Die Quelle lauft frei aus.

Calcium Magnesium
3,21% 4,20%

- 1994 Uberbohru ng der alten Fassung und Neufassung, T S Y S e e o
die Forderung erfolgt nun aus 2 Tiefen: _
Moritz 1: 9 m u OK Brunnenkopf Technischer Ausbau
Moritz 2: 3 m u OK Brunnenkopf : - .
. . 1KOP b Hydrologische und chemische Uberwachung
Die Moritzquellen werden seit 1994 gepumpit. Sre T T _
Ehicbknansowd, e 09, Quale: RIT21 T22 0K Hollen-Fullbodeny 13,03 mNN ¢ 000 ] N ] . ]
o P e Die standige Uberwachung der Moritzquellen umfasst:
PR o By s Y - die permanente Messung von Fordermenge,
i T e e B Temperatur, Leitfahigkeit
Wl | = - Y T 0
e 1T | A e - die hydrochemische Monatskontrolle
"W | LR L e Tt - die hydrochemische Jahreskontrolle
SR foben i - die groRe Heilwasseranalyse (alle 5 Jahre)
Boogeime S S T na _ . .
Moritzquelle, Trinkhalle: \ e S - die Beobachtung der Grundwasserstande im Umfeld
Trinkstander der Moritzquelle \\\ B\ L e der Quellen, grol3tenteils uber automatische
\\\\ L BT Messsysteme
VAN - o - die regelmafige technische Kontrolle der
N ) . . Forder- und Messtechnik
NS erganzt aus: Wasserrechtlicher Antrag Moritzquelle.
NN Nl Dr. Schulze & Partner GmbH,
\ s Fe|Sberg, 31.07.1998 Erstellt von
Umweltbiro GmbH Vogtland
Moritzquelle, Trinkhalle: Thossener Si. 6 g
Blick auf den Brunnenkopf Moritzquelle To: 3743691210




